
Tenda D301 

Tenda D301 — це три пристрої в одному: ADSL2+ модем, бездротовий маршрутизатор і 

чотирипортовий 

комутатор D151 відповідає стандарту 802.11n, тобто, у бездротовому режимі його швидкість 

і дальність передавання Wi-Fi сигналу втричі вищі, ніж в аналогічного пристрою, що працює 

за стандартом 802.11g. 

 

D301 підтримує останні стандарти ADSL2+, забезпечуючи кращу продуктивність і більший 

радіус дії в мережах DSLAM-провайдерів. 

Швидкість Wi-Fi до 300 Мбіт/c. Цього досить не тільки для обміну об'ємними файлами, але й 

для потокової музики та відео, а також ігор у мережі з декількох комп'ютерів. 

Характеристики ADSL-модема TENDA D301: 

Підтримка модуляції Annex A/L/M 

Інтерфейси Eth/Wi-Fi 

Можливо використання 1 LAN порта для 

підключення до Інтернет (WAN порт) 

4/–/+ 

Швидкість upload/download, до Мбіт/с 3,5 / 24 

Швидкість та частота Wi-Fi, Мбіт/с / ГГц 300 / 2,4 



Комплектація: ADSL2+маршрутизатор; 

– блок живлення 220 В, 50 Гц, вилка 

контактна тип С- круглий штир, провід 

довжиною 1 м; 

– сплітер; 

– Ethernet кабель (конектор RJ45 з двох 

сторін), довжина від 1,5 метра; 

– телефонний кабель (конектор RJ11 з 

двох сторін), довжина від 1 м –  2 шт.; 

– антена фіксована на корпусі; 

– коротка інструкція користувача 

українською мовою; 

– упаковка. 

Налаштування: 

1. увімкнути модем; 

2. під’єднати LAN кабель до ПК (2-й порт lan) 

3. зайти до панелі управління модемом http://192.168.1.1 

4. змінити “Тип соединения”, “Тип подключения”, “Режим адреса” 

5. натиснути “Сохранить” 

 

http://192.168.1.1/


 

 


