
Модем Hyawei HG532e 

 

 

 

Зміст: 

 Опис індикаторів. 

 Роз’єми і кнопки.  

 Підключення пристрою.  

 Налаштування модему для DHCP (Router) 

 

 

 



 

 



 

 



 

Щоб під’єднати дроти, зробіть наступне: 

 

 З’єднайте за допомогою телефонного дроту (RJ-11) роз’єм (ADSL) на 

домашньому шлюзі та телефонний роз’єм (a) на сплітері і підключіть 

сплітер (4) за допомогою телефонного дроту (RJ-11) до телефонної лінії 

(5).  

 Під’єднайте телефон (3) до телефонного роз’єму (b) в спліттері (4) за 

допомогою телефонного дроту (RJ-11). 

 З’єднайте будь-який LAN роз’єм на домашньому шлюзі з Ethernet 

роз’ємом на Вашому комп’ютері за допомогою мережевого дроту RJ-45. 

 Підключіть блок живлення (1) до роз’єму живлення шлюзу. 

 

 

 



Налаштування модему для типу підключення «DHCP» 

(Router) 

 

1. В адресному рядку веб-браузера пропишіть ip-адресу «192.168.1.1» та натисніть 

клавішу «Enter» 

 

 
 

2. Відкривається вікно авторизації в якому необхідно прописати: 

 

ім’я користувача - admin 

пароль  - admin 

та натиснути  кнопку  

 
 

3. Спочатку Вам буде запропоновано змінити налаштування бездротової 

мережі WiFi!  

Якщо Ви бажаєте виконати налаштування бездротової мережі WiFi, заповніть наступні 

поля: 

        • В полі «WLAN SSID» введіть бажану назву  WiFi мережі  

        • В полі «Key» введіть пароль для WiFi мережі. 

Ви можете пропустити це налаштування, натиснувши Here (тут). 

 

 



4. В головному вікні веб-конфігуратора модему для редагування необхідно вибрати пункт 

«Basic» підменю «WAN» 

5. У відкрившомуся вікні необхідно вибрати PVC запис «Internet_TR069_R_1/32» 

6. Та переконатися, що всі поля заповнені вірно: 

     •    VPI = 1 ; VCI= 40 

     •    Connection Type – «iPoE» 

 

 

7. Для збереження налаштувань необхідно натиснути на кнопку «Submit» 

 


